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Gură de vizitare extensivă IC-S 100    Cod produs: 3000 
 
Domeniul de utilizare 

 
Gura de vizitare IC-S 100 asigură accesul şi curăţarea confluenţelor pe acoperişuri verzi cu 
grosimea straturilor până la 10 cm. 
 
Avantaje 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a gurii de vizitare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
Înălţime 100 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 1,89 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,6 ore/buc. 
Ambalare 90 buc./palet 

 
 
 
 
Gură de vizitare extensivă IC-S 150    Cod produs: 3001 
 
Domeniul de utilizare 
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Gura de vizitare IC-S 150 asigură accesul şi curăţarea confluenţelor pe acoperişuri verzi cu 
grosimea straturilor până la 15 cm. 
 
Avantaje 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a gurii de vizitare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
Înălţime 150 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 2,43 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,6 ore/buc. 
Ambalare 60 buc./palet 

 
 
 
 
Gură de vizitare extensivă IC-S 200    Cod produs: 3002 
 
Domeniul de utilizare 

 
Gura de vizitare IC-S 150 asigură accesul şi curăţarea confluenţelor pe acoperişuri verzi cu 
grosimea straturilor până la 20 cm. 
 
Avantaje 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a gurii de vizitare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
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Date tehnice 
Înălţime 200 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 2,94 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,6 ore/buc. 
Ambalare 48 buc./palet 

 
 
 
 
Gură de vizitare extensivă IC-S 250    Cod produs: 3003 
 
Domeniul de utilizare 

 
Gura de vizitare IC-S 250 asigură accesul şi curăţarea confluenţelor pe acoperişuri verzi cu 
grosimea straturilor până la 25 cm. 
 
Avantaje 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a gurii de vizitare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
Înălţime 250 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 3,46 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
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Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,6 ore/buc. 
Ambalare 36 buc./palet 

 
Gură de vizitare extensivă IC-S 250    Cod produs: 3004 
 
Domeniul de utilizare 

 
Gura de vizitare IC-S 300 asigură accesul şi curăţarea confluenţelor pe acoperişuri verzi cu 
grosimea straturilor până la 30 cm. 
 
Avantaje 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a gurii de vizitare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
Înălţime 300 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 3,98 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,6 ore/buc. 
Ambalare 30 buc./palet 
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Element de înălţare IC-EX 50 pentru guri de vizitare    Cod produs: 3030 
 
Domeniul de utilizare 

 
Cu elementul de înălţare IC-EX 50 pentru guri de vizitare, înălţimea gurilor de vizitare IC-S şi 
IC-P poate fi modificată simplu şi rapid. 
 
Avantaje 
- se montează uşor de gura de vizitare 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a elementului de înălţare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
Înălţime 50 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 1,53 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,09 ore/buc. 
Ambalare 160 buc./palet 

 
 
 
 
Element de înălţare IC-EX 100 pentru guri de vizitare    Cod produs: 3030 
 
Domeniul de utilizare 

 
Cu elementul de înălţare IC-EX 100 pentru guri de vizitare, înălţimea gurilor de vizitare IC-S 
şi IC-P poate fi modificată simplu şi rapid. 
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Avantaje 
- se montează uşor de gura de vizitare 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a elementului de înălţare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
Înălţime 100 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 2,06 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,09 ore/buc. 
Ambalare 80 buc./palet 

 
 
 
 
Gură de vizitare pentru atici IC-P 100    Cod produs: 3020 

 
Domeniul de utilizare 
 
Gura de vizitare IC-P 100 asigură accesul şi curăţarea confluenţelor pe acoperişuri verzi cu 
grosimea straturilor până la 10 cm. 
 
Avantaje 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a gurii de vizitare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
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Înălţime 100 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 1,83 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,6 ore/buc. 
Ambalare 90 buc./palet 
 
 
 
 
 
Gură de vizitare pentru atici IC-P 150    Cod produs: 3021 

 
Domeniul de utilizare 
 
Gura de vizitare IC-P 150 asigură accesul şi curăţarea confluenţelor pe acoperişuri verzi cu 
grosimea straturilor până la 15 cm. 
 
Avantaje 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a gurii de vizitare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
Înălţime 150 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 1,83 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,6 ore/buc. 
Ambalare 60 buc./palet 



acoperisverde.com+4 0722 689 887 contact@acoperisverde.com

 
 
Gură de vizitare pentru atici IC-P 200    Cod produs: 3022 

 
Domeniul de utilizare 
 
Gura de vizitare IC-P 200 asigură accesul şi curăţarea confluenţelor pe acoperişuri verzi cu 
grosimea straturilor până la 20 cm. 
 
Avantaje 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a gurii de vizitare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
Înălţime 200 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 2,87 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,6 ore/buc. 
Ambalare 48 buc./palet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



acoperisverde.com+4 0722 689 887 contact@acoperisverde.com

Gură de vizitare pentru atici IC-P 250    Cod produs: 3023 

 
Domeniul de utilizare 
 
Gura de vizitare IC-P 250 asigură accesul şi curăţarea confluenţelor pe acoperişuri verzi cu 
grosimea straturilor până la 25 cm. 
 
Avantaje 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a gurii de vizitare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
Înălţime 250 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 3,39 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,6 ore/buc. 
Ambalare 36 buc./palet 

 
 
 
 
Gură de vizitare pentru atici IC-P 300    Cod produs: 3024 

 
Domeniul de utilizare 
 
Gura de vizitare IC-P 300 asigură accesul şi curăţarea confluenţelor pe acoperişuri verzi cu 
grosimea straturilor până la 30 cm. 
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Avantaje 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a gurii de vizitare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
Înălţime 300 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 3,91 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,6 ore/buc. 
Ambalare 30 buc./palet 

 
Element de înălţare IC-EX 50 pentru guri de vizitare    Cod produs: 3030 
 
Domeniul de utilizare 

 
Cu elementul de înălţare IC-EX 50 pentru guri de vizitare, înălţimea gurilor de vizitare IC-S şi 
IC-P poate fi modificată simplu şi rapid. 
 
Avantaje 
- se montează uşor de gura de vizitare 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a elementului de înălţare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
Înălţime 50 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 1,53 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
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Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,09 ore/buc. 
Ambalare 160 buc./palet 

 
 
Element de înălţare IC-EX 100 pentru guri de vizitare    Cod produs: 3030 
 
Domeniul de utilizare 

 
Cu elementul de înălţare IC-EX 100 pentru guri de vizitare, înălţimea gurilor de vizitare IC-S 
şi IC-P poate fi modificată simplu şi rapid. 
 
Avantaje 
- se montează uşor de gura de vizitare 
- carcasă din polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV  
- asigură accesul şi curăţarea uşoară la scurgere 
- razele solare nu pătrund în scurgere, eliminând astfel apariţia vegetaţiei 
- scurgerea apei este asigurată printr-un grilaj din oţel inoxidabil cu suprafaţă de 25 cm2 

- capacul este montat pe suprafaţa interioară a elementului de înălţare uşurând utilizarea 
- capacul este prevăzut cu un sistem de închidere din zinc turnat necasabil 
- se poate comanda şi cu înălţimi individuale 
 

Date tehnice 
Înălţime 100 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 2,06 kg 
Material carcasă şi capac polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Sistem de închidere zinc turnat 
Materialul grilajului de scurgere oţel inoxidabil 
Suprafaţa grilajului de scurgere 2534 mm2 
Dimensiunea deschizăturii grilajului de scurgere ~ 1300 mm2 
Necesar de timp 0,09 ore/buc. 
Ambalare 80 buc./palet 
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Sifon fix TG-F 300       Cod produs: 3200 
 
Domeniul de utilizare 

 
Sifonul fix TG-F 300 cu grilaj rezistent la călcare asigură scurgerea eficientă a apelor de 
suprafaţă şi accesul şi curăţarea scurgerilor/confluenţelor. 
 
Avantaje 
- poate fi conectată la orice scurgere/confluenţă de acoperiş 
- confluenţa/scurgerea devine accesibilă şi uşor de curăţat 
- carcasă foarte rezistentă la sarcini şi radiaţii UV 
- grilajul mărunt protejează scurgerile de impurităţi mai mari 
- montaj simplu şi rapid 
- poate fi comandată cu înălţime la individuală, uşurând astfel montarea. 
 

Date tehnice 
Înălţime 50 mm 
Lăţime 300 mm 
Lungime 300 mm 
Greutate 2,27 kg 
Grilaj grilaj din metal galvanizat 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă polipropilenă rezistentă la călcat şi radiaţii UV 
Culoare carcasă RAL7032 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,4 ore/buc. 
Ambalare 160 buc./palet 

 
        
Sifon fix TG-F 400       Cod produs: 3201 
 
Domeniul de utilizare 

 
Sifonul fix TG-F 400 cu grilaj rezistent la călcare asigură scurgerea eficientă a apelor de 
suprafaţă şi accesul şi curăţarea scurgerilor/confluenţelor. 
 
Avantaje 
- poate fi conectată la orice scurgere/confluenţă de acoperiş 
- confluenţa/scurgerea devine accesibilă şi uşor de curăţat 
- carcasă foarte rezistentă la sarcini şi radiaţii UV 
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- grilajul mărunt protejează scurgerile de impurităţi mai mari 
- montaj simplu şi rapid 
- poate fi comandată cu înălţime la individuală, uşurând astfel montarea. 
 

Date tehnice 
Înălţime 50 mm 
Lăţime 400 mm 
Lungime 400 mm 
Greutate 3,67 kg 
Grilaj grilaj din metal galvanizat 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă polipropilenă rezistentă la călcat şi radiaţii UV 
Culoare carcasă RAL7032 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,4 ore/buc. 
Ambalare 120 buc./palet 

 
        
       
Sifon fix TG-F 500       Cod produs: 3202 
 
Domeniul de utilizare 

 
Sifonul fix TG-F 500 cu grilaj rezistent la călcare asigură scurgerea eficientă a apelor de 
suprafaţă şi accesul şi curăţarea scurgerilor/confluenţelor. 
 
Avantaje 
- poate fi conectată la orice scurgere/confluenţă de acoperiş 
- confluenţa/scurgerea devine accesibilă şi uşor de curăţat 
- carcasă foarte rezistentă la sarcini şi radiaţii UV 
- grilajul mărunt protejează scurgerile de impurităţi mai mari 
- montaj simplu şi rapid 
- poate fi comandată cu înălţime la individuală, uşurând astfel montarea. 
 

Date tehnice 
Înălţime 50 mm 
Lăţime 500 mm 
Lungime 500 mm 
Greutate 5,17 kg 
Grilaj grilaj din metal galvanizat 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă polipropilenă rezistentă la călcat şi radiaţii UV 
Culoare carcasă RAL7032 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,4 ore/buc. 
Ambalare 80 buc./palet 
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Sifon cu înălţime variabilă TG-A GS 250    Cod produs: 3213 
 
Domeniul de utilizare 

 
Sifonul cu înălţime variabilă ArchiGreen® TG-A GS 250 cu grilaj rezistent la călcare cu 
înălţime variabilă de mai multe lungimi şi lăţimi asigură scurgerea eficientă a apelor de 
suprafaţă şi accesul şi curăţarea confluenţelor şi se pot utiliza la pavaje pentru trafic pietonal. 
 
Avantaje 
- înălţime variabilă fără trepte, astfel se poziţiona mai bine la nivelul dalelor 
- grilajul mărunt protejează scurgerile de impurităţi mai mari 
- confluenţa/scurgerea devine accesibilă şi uşor de curăţat 
- se poate livra cu înălţimi reglabile de 73-103 mm, 93-143 mm sau 103-183 mm 
- scurgerea este protejată de un inel din oţel inoxidabil de moloz căzut înăuntru 
- se poate livra şi din oţel inoxidabil. 
 
 

Date tehnice 
Înălţime 73-103 mm / 93-143 mm / 103-183 mm 
Lăţime 250 mm 
Lungime 250 mm 
Greutate 4,50 kg 
Grilaj grilaj din metal galvanizat 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă tablă zincată (se poate comanda şi din oţel inoxidabil) 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,48 ore/buc. 
Ambalare 96 buc./palet 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



acoperisverde.com+4 0722 689 887 contact@acoperisverde.com

Sifon cu înălţime variabilă TG-A GS 400    Cod produs: 3214 
 
Domeniul de utilizare 

 
Sifonul cu înălţime variabilă ArchiGreen® TG-A GS 400 cu grilaj rezistent la călcare cu 
înălţime variabilă de mai multe lungimi şi lăţimi asigură scurgerea eficientă a apelor de 
suprafaţă şi accesul şi curăţarea confluenţelor şi se pot utiliza la pavaje pentru trafic pietonal. 
 
Avantaje 
- înălţime variabilă fără trepte, astfel se poziţiona mai bine la nivelul dalelor 
- grilajul mărunt protejează scurgerile de impurităţi mai mari 
- confluenţa/scurgerea devine accesibilă şi uşor de curăţat 
- se poate livra cu înălţimi reglabile de 73-103 mm, 93-143 mm sau 103-183 mm 
- scurgerea este protejată de un inel din oţel inoxidabil de moloz căzut înăuntru 
- se poate livra şi din oţel inoxidabil. 
 
 

Date tehnice 
Înălţime 73-103 mm / 93-143 mm / 103-183 mm 
Lăţime 400 mm 
Lungime 400 mm 
Greutate 4,50 kg 
Grilaj grilaj din metal galvanizat 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă tablă zincată (se poate comanda şi din oţel inoxidabil) 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,48 ore/buc. 
Ambalare 72 buc./palet 

 
        
         
 
Sifon cu înălţime variabilă TG-A GS 500    Cod produs: 3215 
 
Domeniul de utilizare 

 
Sifonul cu înălţime variabilă ArchiGreen® TG-A GS 500 cu grilaj rezistent la călcare cu 
înălţime variabilă de mai multe lungimi şi lăţimi asigură scurgerea eficientă a apelor de 
suprafaţă şi accesul şi curăţarea confluenţelor şi se pot utiliza la pavaje pentru trafic pietonal. 
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Avantaje 
- înălţime variabilă fără trepte, astfel se poziţiona mai bine la nivelul dalelor 
- grilajul mărunt protejează scurgerile de impurităţi mai mari 
- confluenţa/scurgerea devine accesibilă şi uşor de curăţat 
- se poate livra cu înălţimi reglabile de 73-103 mm, 93-143 mm sau 103-183 mm 
- scurgerea este protejată de un inel din oţel inoxidabil de moloz căzut înăuntru 
- se poate livra şi din oţel inoxidabil. 
 
 

Date tehnice 
Înălţime 73-103 mm / 93-143 mm / 103-183 mm 
Lăţime 500 mm 
Lungime 500 mm 
Greutate 11,5 kg 
Grilaj grilaj din metal galvanizat 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă tablă zincată (se poate comanda şi din oţel inoxidabil) 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,48 ore/buc. 
Ambalare 24 buc./palet 

 
        
        
 
 
 
 
 
 
Sifon cu înălţime variabilă TG-A SS 250    Cod produs: 3216 
 
Domeniul de utilizare 

 
Sifonul cu înălţime variabilă ArchiGreen® TG-A SS 250 cu grilaj rezistent la călcare cu 
înălţime variabilă de mai multe lungimi şi lăţimi asigură scurgerea eficientă a apelor de 
suprafaţă şi accesul şi curăţarea confluenţelor şi se pot utiliza la pavaje pentru trafic pietonal. 
 
Avantaje 
- înălţime variabilă fără trepte, astfel se poziţiona mai bine la nivelul dalelor 
- grilajul mărunt protejează scurgerile de impurităţi mai mari 
- confluenţa/scurgerea devine accesibilă şi uşor de curăţat 
- se poate livra cu înălţimi reglabile de 73-103 mm, 93-143 mm sau 103-183 mm 
- scurgerea este protejată de un inel din oţel inoxidabil de moloz căzut înăuntru 
- se poate livra şi din oţel inoxidabil. 
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Date tehnice 
Înălţime 73-103 mm / 93-143 mm / 103-183 mm 
Lăţime 250 mm 
Lungime 250 mm 
Greutate 4,50 kg 
Grilaj grilaj din metal  
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă oţel inoxidabil (se poate comanda şi din tablă zincată) 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,48 ore/buc. 
Ambalare 96 buc./palet 

 
        
       
 
 
 
Sifon cu înălţime variabilă TG-A GS 400    Cod produs: 3217 
 
Domeniul de utilizare 

 
Sifonul cu înălţime variabilă ArchiGreen® TG-A SS 400 cu grilaj rezistent la călcare cu 
înălţime variabilă de mai multe lungimi şi lăţimi asigură scurgerea eficientă a apelor de 
suprafaţă şi accesul şi curăţarea confluenţelor şi se pot utiliza la pavaje pentru trafic pietonal. 
 
Avantaje 
- înălţime variabilă fără trepte, astfel se poziţiona mai bine la nivelul dalelor 
- grilajul mărunt protejează scurgerile de impurităţi mai mari 
- confluenţa/scurgerea devine accesibilă şi uşor de curăţat 
- se poate livra cu înălţimi reglabile de 73-103 mm, 93-143 mm sau 103-183 mm 
- scurgerea este protejată de un inel din oţel inoxidabil de moloz căzut înăuntru 
- se poate livra şi din oţel inoxidabil. 
 
 

Date tehnice 
Înălţime 73-103 mm / 93-143 mm / 103-183 mm 
Lăţime 400 mm 
Lungime 400 mm 
Greutate 4,50 kg 
Grilaj grilaj din metal galvanizat 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă oţel inoxidabil (se poate comanda şi din tablă zincată) 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,48 ore/buc. 
Ambalare 72 buc./palet 
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Sifon cu înălţime variabilă TG-A GS 500    Cod produs: 3215 
 
Domeniul de utilizare 

 
Sifonul cu înălţime variabilă ArchiGreen® TG-A GS 500 cu grilaj rezistent la călcare cu 
înălţime variabilă de mai multe lungimi şi lăţimi asigură scurgerea eficientă a apelor de 
suprafaţă şi accesul şi curăţarea confluenţelor şi se pot utiliza la pavaje pentru trafic pietonal. 
 
Avantaje 
- înălţime variabilă fără trepte, astfel se poziţiona mai bine la nivelul dalelor 
- grilajul mărunt protejează scurgerile de impurităţi mai mari 
- confluenţa/scurgerea devine accesibilă şi uşor de curăţat 
- se poate livra cu înălţimi reglabile de 73-103 mm, 93-143 mm sau 103-183 mm 
- scurgerea este protejată de un inel din oţel inoxidabil de moloz căzut înăuntru 
- se poate livra şi din oţel inoxidabil. 
 
 

Date tehnice 
Înălţime 73-103 mm / 93-143 mm / 103-183 mm 
Lăţime 500 mm 
Lungime 500 mm 
Greutate 11,5 kg 
Grilaj grilaj din metal galvanizat 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă oţel inoxidabil (se poate comanda şi din tablă zincată) 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,48 ore/buc. 
Ambalare 24 buc./palet 
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Rigolă fixă DC-F GC 50       Cod produs: 3100 
 
Domeniul de utilizare 

 
Rigola fixă DC-F GC 50 este utilizat pentru evacuarea eficientă a apelor de suprafaţă de pe 
acoperişuri verzi şi acoperişuri cu trafic pietonal. 
 
Avantaje 
- evacuarea mai eficientă şi instantanee a apei datorită fundului  
- carcasă din polipropilenă extrem de rezistentă şi rezistentă la radiaţii UV 
- carcasa din plastic puţine termoconductoare, protejând astfel straturile inferioare de 
temperaturi extreme 
- acces uşor, simplu de curăţat 
- se poate comanda şi cu grilaj din oţel inoxidabil 
- se poate comanda şi cu înălţime individuală uşurând astfel montarea. 
 

Date tehnice 
Înălţime 50 mm 
Lăţime 150 mm 
Lungime 1000 mm 
Greutate 3,67 kg 
Grilaj grilaj din oţel galvanizat (se poate comanda şi din oţel inoxidabil) 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,4 ore/buc. 
Ambalare 100 buc./palet 

 
 
 
 
 
 
Rigolă fixă DC-F SS 50       Cod produs: 3102 
 
Domeniul de utilizare 

 
Rigola fixă DC-F GC 50 este utilizată pentru evacuarea eficientă a apelor de suprafaţă de pe 
acoperişuri verzi şi acoperişuri cu trafic pietonal. 
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Avantaje 
- evacuarea mai eficientă şi instantanee a apei datorită fundului  
- carcasă din polipropilenă extrem de rezistentă şi rezistentă la radiaţii UV 
- carcasa din plastic puţine termoconductoare, protejând astfel straturile inferioare de 
temperaturi extreme 
- acces uşor, simplu de curăţat 
- se poate comanda şi cu grilaj din oţel inoxidabil 
- se poate comanda şi cu înălţime individuală uşurând astfel montarea. 
 

Date tehnice 
Înălţime 50 mm 
Lăţime 150 mm 
Lungime 1000 mm 
Greutate 3,67 kg 
Grilaj grilaj din oţel inoxidabil 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,4 ore/buc. 
Ambalare 100 buc./palet 

 
 
 
 
 
 
 
Rigolă fixă DC-F GC 70       Cod produs: 3101 
 
Domeniul de utilizare 

 
Rigola fixă DC-F GC 70 este utilizată pentru evacuarea eficientă a apelor de suprafaţă de pe 
acoperişuri verzi şi acoperişuri cu trafic pietonal. 
 
Avantaje 
- evacuarea mai eficientă şi instantanee a apei datorită fundului  
- carcasă din polipropilenă extrem de rezistentă şi rezistentă la radiaţii UV 
- carcasa din plastic puţine termoconductoare, protejând astfel straturile inferioare de 
temperaturi extreme 
- acces uşor, simplu de curăţat 
- se poate comanda şi cu grilaj din oţel inoxidabil 
- se poate comanda şi cu înălţime individuală uşurând astfel montarea. 
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Date tehnice 
Înălţime 70 mm 
Lăţime 150 mm 
Lungime 1000 mm 
Greutate 3,67 kg 
Grilaj grilaj din oţel galvanizat (se poate comanda şi din oţel inoxidabil) 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,4 ore/buc. 
Ambalare 100 buc./palet 

 
 
 
 
 
 
Rigolă fixă DC-F SS 70       Cod produs: 3101 
 
Domeniul de utilizare 

 
Rigola fixă DC-F GC 70 este utilizată pentru evacuarea eficientă a apelor de suprafaţă de pe 
acoperişuri verzi şi acoperişuri cu trafic pietonal. 
 
Avantaje 
- evacuarea mai eficientă şi instantanee a apei datorită fundului  
- carcasă din polipropilenă extrem de rezistentă şi rezistentă la radiaţii UV 
- carcasa din plastic puţine termoconductoare, protejând astfel straturile inferioare de 
temperaturi extreme 
- acces uşor, simplu de curăţat 
- se poate comanda şi cu grilaj din oţel inoxidabil 
- se poate comanda şi cu înălţime individuală uşurând astfel montarea. 
 

Date tehnice 
Înălţime 50 mm 
Lăţime 150 mm 
Lungime 1000 mm 
Greutate 3,67 kg 
Grilaj grilaj din oţel inoxidabil 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material carcasă polipropilenă rezistentă la lovituri şi radiaţii UV 
Culoare RAL7032 
Clasa de rezistenţă A15 
Necesar de timp 0,4 ore/buc. 
Ambalare 100 buc./palet 
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Rigolă cu înălţime variabilă DC-A GC 150    Cod produs: 3104 
 
Domeniul de utilizare 

 
Rigola cu înălţime variabilă DC-A GC 150 este utilizată pentru evacuarea eficientă a apelor 
de suprafaţă de pe acoperişuri verzi şi acoperişuri cu trafic pietonal. 
 
Avantaje 
- evacuarea mai eficientă şi instantanee a apei datorită fundului  
- carcasă din polipropilenă extrem de rezistentă şi rezistentă la radiaţii UV 
- carcasa din plastic puţine termoconductoare, protejând astfel straturile inferioare de 
temperaturi extreme 
- acces uşor, simplu de curăţat 
- se poate comanda şi cu grilaj din oţel inoxidabil 
- se poate comanda şi cu înălţime individuală uşurând astfel montarea. 
 

Date tehnice 
Înălţime 73-103 mm, 93-103 mm, 113-183 mm 
Lăţime 150 mm 
Lungime 1000 mm / se poate comanda şi la 1500 mm şi 2000 mm 
Greutate 8,5 kg 
Grilaj grilaj de tip plasă 
Dimensiune gratii 30 x 10 mm 
Material  oţel galvanizat 
Accesorii element de îmbinare 
Opţional element de capăt 
Clasa de rezistenţă A15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


